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3388 4:10 PM 26.1℃ 48.6℃ 22.5℃ XP  RUN 3D MARK 2001

" 5:10 PM 26.1℃ 48.6℃ 22.5℃ "

2:20 PM 28.2℃ 55.2℃ 27℃ XP  RUN 3D MARK 2001

3:20 PM 28.2℃ 54.3℃ 26.1℃ "

4:35 PM 27.7℃ 55.6℃ 27.9℃ "

5:30 PM 27.7℃ 56.4℃ 28.7℃ "

T3310 10:40 AM 28.3℃ 64.2℃ 35.9℃ XP  RUN 3D MARK 2001

" 1:00 PM 28.5℃ 64.5℃ 36℃ 
2777 4:40 PM 29.2℃ 56.4℃ 27.2℃ XP  RUN 3D MARK 2001

" 6:10 PM 29.4℃ 56.4℃ 27℃ 
T3000 10:50 AM 29℃ 69.5℃ 40.5℃ XP  RUN 3D MARK 2001

" 1:00 PM 29.1℃ 69.7℃ 40.6℃ 
3688 5:00 PM 29℃ 55.5℃ 26.5℃ XP  RUN 3D MARK 2001

" 6:00 PM 28.9℃ 55.3℃ 26.4℃ "

T3320 10:30 AM 28.3℃ 61.2℃ 32.9℃ XP  RUN 3D MARK 2001

" 1:00 PM 28.2℃ 61.5℃ 33.3℃ "

6610 12:00 AM 27.1℃ 51.1℃ 24℃ XP  RUN 3D MARK 2001

" 1:00 PM 26.5℃ 51.5℃ 25℃ "

5677 5:20 PM 26.8℃ 62℃ 35.2℃ XP  RUN 3D MARK 2001

" 6:10 PM 26.9℃ 61.8℃ 34.9℃ 
5689 12:00 AM 25.8℃ 59.8℃ 34℃ XP  RUN 3D MARK 2001

" 1:00 PM 25.1℃ 59.2℃ 34.1℃ 

T3500 

горизонтальное 

положение

T3500 

вертикальное с 

подставкой


